Data sheet HP recomienda Windows 11 Pro para las empresas

Estacion de trabajo movil HP
ZBook Firefly G10 de 16"

Aumente el rendimiento. No el tamano

El rendimiento de nivel profesional se combina con la verdadera movilidad en esta laptop
increiblemente elegante y potente. Mantenga la productividad dondequiera que trabaje
con graficos y procesadores integrados o discretos, webcam y audio mejorados con
inteligencia artificial, y una pantalla deslumbrante: todo lo que necesita para colaborar y
gestionar proyectos en cualquier lugar.

Mejore a un rendimiento de nivel profesional

Diga adi6s a los retrasos y fallos con una capacidad de respuesta rapida en los proyectos. Con un procesador Intel® Core™ i7
vPro®,2 una GPU NVIDIA RTX™ A500 para laptops® y 64 GB de memoria,* abra archivos grandes y ejecute aplicaciones
profesionales simultdneamente para agilizar la realizacion de mdltiples tareas y la productividad.

Trabaje todo el dia.® En cualquier lugar

Nuestra Zbook més portétil, que tiene un peso inicial desde solo 3,88 Ib%, esta disefiada para transportarse. Con una bateria de
larga duracion,® este dispositivo elegante y duradero es lo suficientemente pequefio como para caber en su bolso y ser productivo
en cualquier lugar. Esta es la potencia de una estacion de trabajo de alto rendimiento sobre la marcha.

Conéctese. Comuniquese. Colabore

Colabore eficazmente donde quiera que vaya con ZBook Firefly. La camara de 7 MP, que incluye la funcién de enmarque automatico
y est4 mejorada mediante inteligencia artificial,® el software de supresion del ruido mediante inteligencia artificial® para bloquear
ruidos de fondo y las opciones de conectividad Wi-Fi 6E° 0 5G1° le permiten conectarse sin problemas desde cualquier lugar.

Sumérjase en su trabajo

Vea mas y haga mas con una pantalla de relacién de aspecto 16:10 que muestra un 11 % mas de contenido vertical que una de
relacion de aspecto 16:9. Disefie con negros absolutos y blancos extremos en una pantalla OLED 4K con una opcién de luz azul
baja que no afecta a la precisién del color.®
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Windows 11

Trabaje desde cualquier lugar sin comprometer el rendimiento ni la seguridad gracias a Windows 11!, que se disefi6 con la tecnologia de conectividad
y colaboracién de HP.

Procesador Intel® Core™
Lleve las miltiples tareas a otro nivel con el procesador Intel vPro® con Intel® Core™ i9 de 13.2 generacién2 que esté disefiado para gestionar
aplicaciones complejas de miiltiples subprocesos.

Graficos NVIDIA® (graficos profesionales alternativos/graficos de nivel profesional)
Complete sus proyectos méas importantes con la GPU NVIDIA RTX™ A500 para laptops,® que esta certificada para aplicaciones profesionales.

Almacenamiento increiblemente rapido
Realice, con éxito, multiples tareas a la vez y deshagase de las unidades externas gracias al almacenamiento NVMe local de hasta 2 TB.1

Configuraciones de memoria grande
Afronte proyectos con una RAM de hasta 64 GB* para disefiar y editar con rapidez.

Pantalla OLED
Con una tecnologia de pantalla que ilumina cada pixel por separado, obtendra negros mas profundos para lograr un contraste mas rico y un color
mejorado que las pantallas LED tradicionales.3

Relacién de aspecto 16:10
La relacién de aspecto 16:10 reduce la necesidad de desplazarse al mostrar un 11 % mas de contenido vertical que una pantalla con relacién de
aspecto 16:9. Vea mas de su proyecto sin minimizar los menus de los programas o las barras de herramientas.

Facil administracion de la bateria
Gestione y controle el rendimiento y estado de su bateria, y personalice las opciones de carga con el panel de control facil de usar de HP Power
Manager.1®

HP Fast Charge

La bateria de larga duracion le permite terminar todo un dia de reuniones sin enchufar el equipo. Recargue su equipo rapidamente con la carga rapida
HP. Obtendréa hasta un 50 % de duracién de la bateria en apenas 30 minutos de carga.'”

HP Auto Frame
Muévase sin perder la atencion de los participantes durante las videollamadas con HP Auto Frame.® Ahora con un campo visual méas amplio, la camara
y el audio lo siguen a usted mientras se mueve dentro del marco de la camara.

Wi-Fi 6E
Obtenga conexién rapida y confiable en entornos inaldmbricos densos gracias a Wi-Fi 6E.18

@
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Tabla de especificaciones

Sistemas operativos

Windows 11 Pro*

Windows 11 Pro Education®

Windows 11 Home: HP recomienda Windows 11 Pro para las empresas®

Windows 11 Home Single Language — HP recomienda Windows 11 Pro para las empresas?

disponibles Windows 11 Pro (Windows 11 Enterprise disponible con un acuerdo de licencia de volumen)*
Windows 11 Pro (preinstalado con la versién anterior de Windows 10 Pro)'?
FreeDOS*®

Familia del

procesador®#58

Procesador Intel® Core™ 7 de 13.2 generacion; Procesador Intel® Core™ i5 de 13.2 generacion

Procesadores
disponibles34:5:6:25.36

Intel® Core™ i7-1355U (frecuencia base de nicleo E de 1,2 GHz, frecuencia base de ntcleo P de 1,7 GHz, frecuencia turbo méxima de nucleo E de hasta 3,7 GHz,
frecuencia turbo méaxima de nucleo P de hasta 5,0 GHz, 12 MB de caché L3, 2 nlcleos P y 8 nlcleos E, y 12 subprocesos)

Intel® Core™ i5-1335U (frecuencia base de nicleo E de 0,9 GHz, frecuencia base de nlcleo P de 1,3 GHz, frecuencia turbo méxima de nucleo E de hasta 3,4 GHz,
frecuencia turbo maxima de nicleo P de hasta 4,6 GHz, 12 MB de caché L3, 2 niicleos P y 8 nlcleos E, y 12 subprocesos)

Intel® Core™ i7-1365U (frecuencia base de nucleo E de 1,3 GHz, frecuencia base de nucleo P de 1,8 GHz, frecuencia turbo méxima de ntcleo E de hasta 3,9 GHz,
frecuencia turbo maxima de nucleo P de hasta 5,2 GHz, 12 MB de caché L3, 2 niicleos Py 8 nlcleos E, y 12 subprocesos) es compatible con la tecnologia Intel® vPro®
Intel® Core™ i7-1360P (frecuencia base de nicleo E de 1,6 GHz, frecuencia base de nucleo P de 2,2 GHz, frecuencia turbo méaxima de nucleo E de hasta 3,7 GHz,
frecuencia turbo méaxima de nicleo P de hasta 5,0 GHz, 18 MB de caché L3, 4 nicleos P y 8 nlcleos E, y 16 subprocesos)

Intel® Core™ i5-1340P (frecuencia base de nucleo E de 1,4 GHz, frecuencia base de ntcleo P de 1,9 GHz, frecuencia turbo méaxima de nucleo E de hasta 3,4 GHz,
frecuencia turbo maxima de nucleo P de hasta 4,6 GHz, 12 MB de caché L3, 4 niicleos P y 8 nlcleos E, y 16 subprocesos)

Intel® Core™ i5-1345U (frecuencia base de nucleo E de 1,2 GHz, frecuencia base de nlcleo P de 1,6 GHz, frecuencia turbo méxima de niicleo E de hasta 3,5 GHz,
frecuencia turbo maxima de nucleo P de hasta 4,7 GHz, 12 MB de caché L3, 2 nicleos Py 8 nlcleos E, y 12 subprocesos) es compatible con la tecnologia Intel® vPro®
Intel® Core™ i7-1370P (frecuencia base de nicleo E de 1,4 GHz, frecuencia base de nlcleo P de 1,9 GHz, frecuencia turbo méaxima de nucleo E de hasta 3,9 GHz,
frecuencia turbo méxima de nucleo P de hasta 5,2 GHz, 24 MB de caché L3, 6 nlcleos Py 8 nlcleos E, y 20 subprocesos) es compatible con la tecnologia Intel® vPro®
Intel® Core™ i5-1350P (frecuencia base de nucleo E de 1,4 GHz, frecuencia base de nucleo P de 1,9 GHz, frecuencia turbo méaxima de nucleo E de hasta 3,5 GHz,
frecuencia turbo méaxima de nucleo P de hasta 4,7 GHz, 12 MB de caché L3, 4 nlcleos Py 8 nlcleos E, y 16 subprocesos) es compatible con la tecnologia Intel® vPro®

Chipset

SoC integrado Intel®

Memoria maxima

SDRAM DDR5-5200 no ECC de 64 GB 835

Ranuras de memoria

2 SODIMM; compatible con doble canal

Almacenamiento interno

256 GB hasta 2 TB Unidad de estado sélido TLC PCle® Gen4 x4 NVMe™ M.2 22807
256 GB hasta 1 TB Unidad de estado sélido PCle® Gen4 x4 NVMe™ M.2 2280 TLC SED OPAL 27

Tamaiio de la pantalla
(diagonal, métrico)

40,6 cm (16")

Pantalla

16" diagonal, WUXGA (1920 x 1200), IPS, anti-glare, 250 nits, 45% NTSC; 16" diagonal, WUXGA (1920 x 1200), touch, IPS, anti-glare, 250 nits, 45% NTSC; 16" diagonal,
WUXGA (1920 x 1200), IPS, anti-glare, 400 nits, 100% sRGB; 16" diagonal, WUXGA (1920 x 1200), IPS, anti-glare, 1000 nits, 100% sRGB, HP Sure View Reflect integrated
privacy screen't33.37

Pantalla WUXGA, IPS, antirreflectante, de 40,6 cm (16") en diagonal, 250 nits y 45 % de NTSC (1920 x 1200); Pantalla tactil WUXGA, IPS, antirreflectante, de 40,6 cm (16")
en diagonal, 250 nits y 45 % de NTSC (1920 x 1200); Pantalla WUXGA, IPS, antirreflectante, de 40,6 cm (16") en diagonal, 400 nits y 100 % de sRGB (1920 x 1200);

Pagr;tglla WUXGA, IPS, antirreflectante, con pantalla de privacidad HP Sure View Reflect integrada, de 40,6 cm (16") en diagonal, 1000 nits y 100 % de sRGB (1920 x 1200)
11,3337

Graficos disponibles

Integradas:

Gréficos Intel® Iris® X2728:32

Discreto:

GPU NVIDIA RTX™ A500 para laptops (GDDR6 de 4 GB dedicada)!?32

(Las capacidades graficas de Intel® Iris® Xe requieren que el sistema se configure con procesadores Intel® Core™ i5 o i7 y memoria de canal dual. Los gréficos de Intel®
Iris® Xe con procesadores Intel® Core™ i5 0 7 y memoria de canal Gnico solo funcionan con gréficos UHD.)

Audio

Audio de Bang & Olufsen, altavoces estéreo duales, micréfono digital frontal HP de doble matriz, teclas de funcién para aumentar y reducir el volumen, conector combinado
de micréfono/auriculares, audio HD

Dispositivo de tarjeta de
memoria

1 lector de tarjetas inteligentes (en algunos modelos)

Puertos y conectores

Lado izquierdo: 1 USB SuperSpeed Type-A con velocidad de sefializacién de 5 Gb/s (de carga); 1 HDMI 2.0b; 2 ThunderBolt™ 4 con velocidad de sefializacion de 40 Gb/s
y USB4™ Type-C® (USB Power Delivery, DisplayPort™ 1.4, HP Sleep and Charge)®’ ;
Lado derecho: 1 combinacién de auriculares y micr6fono; 1 USB SuperSpeed Type-A con velocidad de sefializacién de 5 Gb/s
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Teclado

Teclado HP Premium silencioso: teclado resistente a salpicaduras y de tamafio completo con drenaje y DuraKeys; Teclado HP Premium silencioso: teclado
retroiluminado resistente a salpicaduras y de tamafio completo con drenaje y DuraKeys

Ratén

Clickpad con soporte de movimientos multitactiles, habilitado para toques en forma predeterminada; Microsoft Precision Touchpad con soporte de movimientos

Comunicaciones

WLAN (Red de area local inalambrica):Combinacion de Intel® Wi-Fi 6E AX211 (2x2) y Bluetooth® 5.3 M.2, vPro®; Combinacion de Intel® Wi-Fi 6E AX211 (2x2) y
Bluetooth® 5.3 M.2, sin vPro®?;

WWAN:Intel® XMM™ 7560 LTE-Advanced Pro de Cat. 16; Intel® 5G Solution 50001%47;

Médulo NFC (comunicacién de campo cercano) opcional

Céamara

Cémara de 5 MP; Camara de infrarrojos (opcional)!3:4

Software16:18,21,22,23,26,39,46,55

Bing search for IE11

HP Hotkey Support

HP Noise Cancellation Software

HP Performance Advisor

HP Recovery Manager

HP Support Assistant

Native Miracast support

HP Connection Optimizer

myHP

HP PC Hardware Diagnostics UEFI

HP PC Hardware Diagnostics Windows
HP Privacy Settings

HP Programmable Key

HP QuickDrop

HP Touchpoint Customizer

HP Services Scan

HP Anyware

Microsoft 365 and Office (sold separately and Internet access required for activation)

Gestion de seguridad
24,29,31,32,33,34,38,40,42,43,44,45

HP Sure Click

HP Secure Erase

HP Manageability Integration Kit

HP Sure Sense

HP BIOSphere Gen6

HP Sure Start Gen6

Cifrado MS BitLocker

Nanorranura con cierre de seguridad
HP Image Assistant Gen4.6

utilidad de configuracién de HP TPM
HP Sure Run Gen4

HP Client Security Manager Gen7

HP Sure Recover Gen4 con Embedded Reimaging
Equipo con nlcleo seguro

Chip de seguridad incorporado TPM 2.0
Infineon SLB9670

Obturador de privacidad de la camara
HP Tamper Lock (ciertos modelos)

HP Sure View Reflect

Lector de huellas

Lector de huellas (ciertos modelos)

Funciones de gestion

Catélogo HP Client; HP Power Manager; HP Client Management Script Library (descarga); Paquetes de controladores HP (descarga); HP Image Assistant Gen5
(descarga); HP Patch Assistant (descarga); HP Cloud Recovery; HP Connect for Microsoft Endpoint Manager?°41:48

Alimentacién

Adaptador de corriente externa USB Type-C® de 110 W de HP Smart; Adaptador de corriente externa USB Type-C® de 65 W de HP Smart

Tipo de bateria

Bateria de polimero de iones de litio de larga duracién HP de 3 celdas y 51 Wh; Bateria de polimero de iones de litio de larga duracién HP de 6 celdas y 76 Wh3°

Tiempo de recarga de la
bateria

Compatibilidad con carga rapida de bateria: aproximadamente 50 % en 30 minutos

Dimensiones

14.12 x 9.87 x 0.78 in; 35,87 x 25,09 x 1,99 cm;
21.73 x 2.71 x 13.58 in 552 x 69 x 345 mm (Package)

Peso

Starting at 3.88 Ib; A partir de 1,72 Kg; (El peso varia segln la configuracioén y los componentes.)

Etiquetas ecolégicas

Certificado Energy Star

Certificacion ENERGY STAR®

Especificaciones de
impacto sustentable

Bajo contenido de halégeno; Empaque a granel disponible; Fuente de alimentacién externa con un 90 % de eficiencia; La caja interna con cojin de celulosa moldeado es
100 % sostenible y reciclable; La caja exterior y los cojines corrugados son 100 % sostenibles y reciclables; 60 % de plastico reciclado posconsumo?”:51:52.:53.54
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Notas al pie del mensaje

1 La tecnologia de procesadores multinicleo esté disefiada para mejorar el rendimiento de ciertos productos de software. No todos los
clientes ni todas las aplicaciones de software se beneficiaran del uso de esta ia. El y la velocidad
varian segun la carga de trabajo de las aplicaciones y las configuraciones del hardware y software. Los nombres, las marcas o la
numeracion de Intel no son una medicién de mayor rendimiento. Funcion opcional que se debe configurar al momento de realizar la
compra.
2 ntel vPro® requiere Windows 10 Pro de 64 bits o versiones posteriores, un procesador compatible con vPro, un chipset habilitado para
VPro, LAN inalambrica y/o WLAN Wi-Fi 6E habilitada para vPro y TPM 2.0. Algunas funciones requieren software adicional de terceros
para funcionar. Las caracteristicas de vPro® Essentials y Enterprise pueden variar. Consulte http://intel.com/vpro.

3 Funcién opcional que se debe configurar al momento de realizar la compra.

4 La memoria de hasta 64 GB es una funcién opcional y configurable.

5 Peso maés bajo. El peso varia segun la configuracion.

6 La duracion de la bateria varia seg(in el modelo del producto, la configuracion, las aplicaciones cargadas, las funciones, el uso, la
funcionalidad inalambrica y la configuracién de administracion de alimentacion. La capacidad maxima de la bateria se reducira
naturalmente con el tiempo y el uso. Consulte el andlisis comparativo de rendimiento de la bateria MobileMark18 en

https://bapco. k-2018/ para obtener informacion adicional.

7 Requiere la aplicacién myHP y Windows OS.

8 Se puede acceder a la funcién de supresién de ruido mediante artificial mediante la actualizacién de
Windows o se la puede desde https://support.hp. lus-en/drivers. Requiere Windows 10 o versiones posteriores que sean
compatibles con auriculares analégicos, micréfonos y altavoces internos de equipos. Los ajustes de la supresion de ruido mediante
inteligencia artificial se pueden configurar por medio del Control de audio HP la aplicacion.

9 Wi-Fi 6E es una funcién opcional que se debe configurar al momento de realizar la compra. Wi-Fi 6E requiere un router Wi-Fi 6E, que
se vende por separado, para funcionar en la banda de 6 GHz. Disponibilidad limitada de puntos publicos de acceso inalambrico. Wi-Fi
6E tiene con 1es 802.11 anteriores. Y esté disponible en los paises donde se admite Wi-Fi 6E.

10 E| médulo Intel® 5G es opcional y debe estar configurado de fabrica. El médulo ha sido disefiado para redes 5G NR NSA (no viene
por separado), ya que los operadores implementan la nueva conectividad dual de radio de acceso de radio terrestre universal
evolucionado (ENDC), con banda ancha tanto de 100 MHz de 5G NR como de canal LTE, usando 256QAM 4x4 como lo define 3GPP. El
mddulo requiere activacion y un contrato de servicio adquirido por separado. Comuniguese con un proveedor de servicios para conocer
la cobertura y en su zona. Las de conexion, carga y descarga de datos varian segun la red, el lugar, el
entorno, las condiciones de la red y otros factores. Compatibilidad retroactiva con tecnologias 3G HSPAy 4G LTE. Esta previsto que el
mddulo 5G esté disponible en algunas plataformas y algunos paises donde el operador sea compatible.

19 4 pantalla OLED 4K es una funci6n opcional que se debe configurar al momento de realizar la compra.

11 No todas las funciones estén disponibles en todas las ediciones o versiones de Windows. Los sistemas pueden requerir la
actualizacion o compra por separado de hardware, col y software o la 6n del BIOS para aprovechar la funcionalidad
de Windows. Windows se actualiza y activa automaticamente. Se requiere Internet de alta velocidad y cuenta de Microsoft. En el futuro,
se pueden aplicar cargos del proveedor de servicios de Internet o requisitos adicionales para las actualizaciones. Consulte
http://www.windows.com.

13 para unidades de almacenamiento, 1 GB = 1000 millones de bytes. 1 TB = 1 billén de bytes. La capacidad formateada real es menor.
Se reservan hasta 35 GB (para Windows) para el software de recuperacion del sistema.

14 Funci6n opcional y configurable. En el caso de las unidades de almacenamiento, 1 GB = 1000 millones de bytes. 1 TB = 1 billén de
bytes. La capacidad formateada real es menor. Se reservan hasta 35 GB (para Windows) para el software de recuperacion del sistema.
16 HP Power Manager requiere Windows 10 y , Y puede en la tienda de Microsoft.

17 Carga hasta un 50 % de la bateria en 30 minutos cuando el sistema est& apagado o en modo en espera. Se requiere un adaptador de
alimentacion con capacidad minima de 65 vatios. Una vez que la carga alcanza el 50 % de la capacidad, vuelve a sus valores normales.
El tiempo de carga puede variar +/-10 % segun la tolerancia del sistema.

18 Wi-Fi 6E requiere un enrutador Wi-Fi 6E, que se vende por separado, para funcionar en la banda de 6GHz. Disponibilidad limitada de
puntos publicos de acceso a ). Wi-Fi 6E tiene retroactiva con especificaciones 802.11 anteriores. Y esta
disponible en los paises donde se admite Wi-Fi 6E.

19 HP Auto Frame esta disponible solo con la camara de 5 MP. Requiere la aplicacion myHP y Windows OS.

Notas al pie de especificaciones técnicas

1 No todas las funciones estan disponibles en todas las ediciones o versiones de Windows. Los sistemas pueden requerir la
actualizacion o compra por separado de hardware, col y software o la 6n del BIOS para aprovechar la funcionalidad
de Windows. Windows se actualiza y se activa automaticamente. Se requiere Internet de alta velocidad y cuenta de Microsoft. En el
futuro, se pueden aplicar cargos del proveedor de servicios de Internet o requisitos adicionales para las actualizaciones. Consulte
http://www.windows.com.

2 Este sistema tiene preinstalado el software Windows 10 Pro y también viene con una licencia para el software Windows 11 Pro y
software de recuperacion. Puede usar solamente una version del software Windows a la vez. Para cambiar de version, necesitara
desinstalar una version e instalar la otra. Debe hacer una copia de seguridad de todos sus datos (archivos, fotos, etc.) antes de
desinstalar e instalar sistemas operativos para no perder su informacion.

% La velocidad de procesador indica el modo de rendimiento maximo. Los procesadores funcionan a velocidades inferiores en el modo
de optimizacion de la bateria.

4 El rendimiento de Intel® Turbo Boost varfa segtn el hardware, el software y la configuracién general del sistema. Consulte
www.intel.com/technology/turboboost para obtener mas informacion.

5 De acuerdo con la politica de compatibilidad de Microsoft, HP no admite el sistema operativo Windows 8 o Windows 7 en productos
que se configuran con Intel y AMD de 7.2 yp de posteriores, asi como tampoco proporciona los
controladores para Windows 8 o Windows 7 en http://www.support.hp.com.

6 La tecnologia de procesadores multindcleo esté disefiada para mejorar el rendimiento de ciertos productos de software. No todos los
clientes ni todas las aplicaciones de software se beneficiaran necesariamente del uso de esta tecnologia. El rendimiento y la velocidad
varian segun la carga de trabajo de las aplicaciones y las configuraciones del hardware y software. Los nombres, las marcas y/o la
numeracion de Intel no son una medicion de mayor rendimiento.

7 Para unidades de almacenamiento, 1 GB = 1000 millones de bytes. 1 TB = 1 billén de bytes. La capacidad formateada real es menor.
Se reservan hasta 35 GB (para Windows) para el software de recuperacion del sistema.

8 E| término "10/100/1000" o "Gigabit" Ethernet indica conformidad con el estandar 802.3ab IEEE para Gigabit Ethernet y no sugiere la
velocidad operativa real de 1 Gb/s. Para obtener transmision de alta velocidad se requiere una conexion a un servidor Gigabit Ethernet y
una infraestructura de red.

9 Wi-Fi 6E requiere un enrutador Wi-Fi 6E, que se vende por separado, para funcionar en la banda de 6GHz. Disponibilidad limitada de
puntos publicos de acceso ). Wi-Fi 6E tiene retroactiva con especificaciones 802.11 anteriores. Y esta
disponible en los paises donde se admite Wi-Fi 6E.

10 L.a WWAN es una funcién opcional que debe estar configurada de fabrica y requiere un contrato de servicio adquirido por separado.
Comuniquese con un proveedor de servicios para conocer la cobertura y disponibilidad en su zona. Las velocidades de conexion
variaran segun el lugar, el entorno, las condiciones de la red y otros factores. 4G LTE no esta disponible en todos los productos ni en
todas las regiones.

11 Se requiere contenido UHD para visualizar imagenes en UHD.

12 Ambas configuraciones, UMA y Discrete, admiten 3 pantallas independientes con el acoplamiento HP UltraSlim (se vende por
separado), con resolucion méaxima = 2,5K a 60 Hz (DP1) y 2,5K a 60 Hz (DP2) y FHD (VGA), y admiten 3 pantallas independientes con
el acoplamiento HP Thunderbolt G2 (se vende por separado), con resolucién méaxima = 2,5K a 60 Hz (DP1) y 2,5K a 60 Hz (DP2) y FHD
(VGA) O 4K a 60 Hz (un puerto DP) y 4K a 60 Hz (puerto de salida Type-C que usa un adaptador Type C a DP).

13 Se requiere contenido HD para ver imagenes HD.

16 HP Services Scan is provided with Windows Update on select products and will check entitlement on each hardware device to
determine if an HP TechPulse-enabled service has been purchased, and will software HP TechPulse
is a telemetry and analytics platform that provides critical data around devices and applications. For full system requirements or to disable
this feature, please visit http://www.hpdaas.com/requirements . Not i in China.
" No incluye fuentes de alimentacion externa, médulos WWAN, cables de alimentacion, cables ni periféricos. Es posible que las piezas
de repuesto posteriores a la compra no tengan bajo contenido de halégeno.
18 Hp Support Assistant requiere Windows y acceso a Internet.
20 Gestione y controle el rendimiento y el estado de su bateria, y personalice las opciones de carga con el panel de control HP Power
Manager fécil de usar.
21 Microsoft Office se vende por separado y requiere acceso a Internet para su activacion.
22 Miracast es una tecnologia inalambrica que su equipo puede utilizar para proyectar su pantalla en televisores, proyectores y
reproductores de transmisiones multimedia que también admitan Miracast. Puede utilizar Miracast para compartir lo que hace en su
equipo y hacer una presentacion en diapositivas. Para obtener mas informacion, visite http://wir microsoft.
8/project-wireless-screen-miracast.
23 4P performance Advisor Software Obtenga mas informacién o descargue el material en
https:/Mmww8.hp. perfor or.html
24 Las funciones de HP BIOSphere Gen6 pueden variar segun la plataforma y la configuracion.
25 |ntel vPro® requiere Windows 10 Pro de 64 bits o versiones posteriores, un procesador compatible con vPro, un chipset habilitado
para vPro, LAN inalambrica y/o WLAN Wi-Fi 6E habilitada para vPro y TPM 2.0. Algunas funciones requieren software adicional de
terceros para funcionar. Las caracteristicas de vPro® Essentials y Enterprise pueden variar. Consulte http://intel.com/vpro.
26 HP Connection Optimizer requiere Windows 10.
27 Admite decodificacién HD, DX12, HDMI 1.4, HDCP 2.2 via DP hasta 4K a 60 Hz y via HDMI hasta 4K a 30 Hz
28 | 3 memoria de video compartida (UMA) utiliza parte de la memoria total del sistema para el funcionamiento de video. La memoria del
sistema dedicada al rendimiento del video no esta disponible para otro uso por parte de otros programas.
29 4P Sure Click requiere Windows 10 Pro o Enterprise, o versiones posteriores. Para obtener mas informacién, consulte
https://bit.ly/2PrLT6A_SureClick.
30 Compatible con la tecnologia de carga rapida HP
31 Hp Sure Run Gen4 est4 disponible en ciertos equipos HP y requiere Windows 10 o versiones posteriores.
32 E| equipo con niicleo seguro requiere un procesador Intel® vPro® o AMD Ryzen™ Pro. Requiere 8 GB 0 mas de memoria del
sistema. La funcionalidad del equipo con niicleo seguro se puede habilitar de fabrica.
33| a pantalla de privacidad HP Sure View Reflect integrada es una funcién opcional que se debe configurar al momento de realizar la
compra y se disefi6 para funcionar en orientacion horizontal.
34 HP Sure Sense esta disponible en determinados equipos HP con los sistemas operativos Windows 10 Pro, Windows 10 Enterprise,
Windows 11 Pro o Windows 11 Enterprise.
35 para sistemas configurados con més de 3 GB de memoria y un sistema operativo de 32 bits, quizas no esté disponible toda la
memoria debido a los requisitos de recursos del sistema. Para usar memoria por encima de los 4 GB, se requiere un sistema operativo
de 64 bits. Los médulos de memoria son con de de datos de hasta 4800 MT/s; la velocidad de
datos real esta determinada por el procesador del sistema co Consulte las del procesador para conocer la
velocidad de datos de la memoria que es compatible.
36 p Series Processors can only be configured with Integrated UMA graphics. They cannot be configured with the NVIDIA RTX™ A500
Laptop GPU.
37 Las resoluciones dependen de la capacidad del monitor y las configuraciones de resolucién y profundidad de color.
38 Se puede HP Kit desde http://www.hp.com/go/clientmanagement.
39 myHP requiere Windows OS.
40 HP Secure Erase se refiere a los métodos descritos en la publicacién especial 800-88 del Instituto Nacional de Estandares y
Tecnologia, especificamente el método de limpieza “Borrar”. HP Secure Erase no es compatible con plataformas con Intel® Optane™
“1 4P Connect for Microsoft Endpoint Manager esta disponible para equipos HP Pro, Elite, Z y de puntos de venta administrados
compatibles con Microsoft Endpoint Manager. Se requiere una suscripcion a Microsoft Endpoint Manager, que se vende por separado.
Se necesita una conexion de red. HP Sure Admin requiere Windows 10 o versiones posteriores, y HP BIOS.
42 HP Sure Recover Gen4 con Embedded Reimaging es una funcién opcional que requiere Windows 10 o versiones posteriores y se
debe configurar al momento de realizar la compra. Se deben hacer copias de seguridad de archivos, informacion, fotos y videos
importantes, entre otros, antes de utilizarlos para evitar la pérdida de informacion. La recuperacion basada en la red mediante Wi-Fi solo
esta disponible en equipos con médulo Intel Wi-Fi.
43 HP Tamper Lock es una funcién opcional que se debe configurar de fabrica y requiere que se establezca una contrasefia de
supervisor antes del uso.
44 HP Client Security Manager Gen7 requiere Windows y esté disponible en ciertos equipos HP Elite y Pro.
“5 HP Sure Start Gené6 esta disponible en ciertos equipos HP y requiere Windows 10 o versiones posteriores.
6 El software HP Anyware y las licencias estan disponibles con una suscripcion de 1 o 3 afios. Se requiere acceso a la red. Se debe
renovar una vez finalizado el periodo de suscripcion. Las suscripciones a HP Anyware se basan en el nimero de conexiones PColP
simultaneas utilizadas (se paga por el nimero de conexiones de host, no por el software) con una cantidad minima de pedido de 5. Por
tiempo limitado, la suscripcién a HP Anyware Professional también incluye acceso y soporte para ZCentral Remote Boost y ZCentral
Connect y esta disponible para su compra a través de un i de HP; o bien, comuniquese con el 1to de Ventas en
hp.com/Anyware. El transmisor ZCentral Remote Boost requiere sistemas operativos Windows 10 y 11, RHEL/CentOS (7 u 8), 0
UBUNTU 18.04 0 20.04 LTS. El sistema operativo macOS (10.14 o versiones posteriores) y ThinPro 7.2 solo son compatibles con el
hardware del receptor. ZCentral Connect requiere el sistema operativo Windows (10 u 11) o Windows Server (2016 o 2019), Microsoft
Active Directory e Intel Active Management Technology para determinadas funciones. Para conocer los requisitos del sistema e instalar
HP Anyware y Anyware Manager, consulte las guias de administracion en https:/docs.teradici.com/find/product/hp-anyware.
47 El médulo 4G LTE de clase gigabit y categoria 16 es opcional y debe estar configurado de fabrica. El médulo, que se disefié para
velocidades de descarga de hasta 1 Gb/s dado que los operadores emplean un conjunto de 5 operadores y banda ancha de canales de
100 MHz, requiere activacién y un contrato de servicio que se vende por separado. Ct i retroactiva con ias 3G HSPA.
Comuniquese con un proveedor de servicios para conocer la cobertura y disponibilidad en su zona. Las velocidades de conexién, carga
y descarga varian segn la red, el lugar, el entorno, las condiciones de la red y otros factores. 4G LTE no esté disponible en todos los
productos ni todas las regiones.
48 HP Cloud Recovery esta disponible para equipos de escritorio y laptops Z de HP, HP Elite y Pro con procesadores Intel® o AMD.
Ademaés, requiere una conexién de red abierta y con cable. Nota: Se deben hacer copias de seguridad de importantes archivos,
informacién, fotos, videos, etc., antes de utilizarlos para evitar la pérdida de informacion. Para obtener informacion detallada, consulte
https://support.hp.com/us-en/document/c05115630. HP Sure Recover Gen4 con R i ristica opcional
que requiere Windows 10 y versiones posteriores.

Soporte solo en la Web
51 El porcentaje de plastico recuperado del océano contenido en cada componente varia segun el producto.
52 £l porcentaje de contenido de pléstico reciclado se basa en la definicion establecida en la norma IEEE 1680.1-2018
53 Cajines de fibra hechos de fibra de madera 100 % reciclada y material orgénico.
54 Empague 100 % de cartén corrugado obtenido de fibras recicladas y certificadas de fuentes sostenibles.
55 HP Quick Drop requiere acceso a Internet y un equipo con Windows 10 preinstalado con la aplicacién HP QuickDrop y un dispositivo
Android (teléfono o tablet) con Android 7 o versiones posteriores con la aplicacion Android HP QuickDrop o un dispositivo iOS (teléfono o
tablet) con iOS 12 o versiones posteriores con la aplicacion iOS HP QuickDrop.
56 Debido a la naturaleza no estandar del sector de algunos médulos de memoria de otros fabricantes, recomendamos los médulos de
memoria de la marca HP con el fin de izar la ibil Si mezcla de memoria, el sistema funcionara con la
velocidad de memoria més baja.
*7UsB st de 20 Gbls no esta disponible con Thunderbolt™ 4
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14 | a autenticacion facial de Windows Hello utiliza una camara configurada te para ion de i casi il

(IR) con el fin de autenticar y desbloquear los dispositivos Windows, asi como su Microsoft Passport.
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